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- La Serie de Guias para el Ciudadano
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aminacion en si mismo; sino que se trata de UN’proceso utlhzado para partir la tlerra a fin de facilitar el éxito
e limpieza. Las grietas, denominadas fracturas, crean senderos a través de los cuales se pueden extraer o

¢Como funciona?

Los quimicos nocivos pueden viajar muy por debajo de la superficie del suelo. En consecuencia, llegar a los quimicos para
limpiarlos resulta dificil. La fracturacién ayuda a crear senderos a través de la roca y el suelo denso para poder llegar hasta
donde se encuentran los quimicos. Luego, se pueden bombear los quimicos nocivos hacia afuera de la superficie a través de
pozos, y tratarlos. (Véase la Guia para el Ciudadano sobre to Bombeoy Tratamiento [EPA 542-F-01-0258].) Otra alternativa
es inyectar dentro del 4rea contaminada otros materiales de limpieza como microbios y oxidantes, a fin de destruir los quimicos
nocivos. (Véase la Guia del Ciudadano para la Biocorreccion [EPA 542-F-01-001S} y la Guia del Ciudadano para la
Oxidacion Quimica [EPA 542-F-01-013S].)

Hay tres formas de fracturar el suelo y la roca:

La fracturacion hidraulica utiliza liquidos, generalmente agua. El agua se bombea mediante presion a orificios perforados en
el suelo. La fuerza del agua causa el agretamiento o fracturacion del suelo (o algunas veces de la roca). Ademas logra que las
fracturas existentes se agranden. Para fracturar el suelo a profundidades mayores, se bombea arena dentro del subsuelo junto
con el agua. La arena ayuda a abrir las fracturas y evita que las mismas se cierren como consecuencia del peso del suelo.

La fracturacién neumaitica utiliza aire para fracturar el suelo. Ademas puede ayudar a extraer quimicos que se evaporan o
convierten rapidamente en gases cuando se exponen al aire. Cuando el aire penetra el suelo a presion, los quimicos se evaporan
y los gases se capturan y tratan sobre la superficie del suelo. (Véase la figura en la pagina 2.)

El aire puede inyectarse en el suelo a diferentes profundidades dentro de un orificio. Cuando el aire se introduce a presién cerca
de la superficie del suelo, el 4rea que rodea los orificios puede elevarse hasta una pulgada, pero volverd a acomodarse hasta
llegar cerca de su nivel original. Tanto en la fracturacion neumatica como en la hidraulica, el equipo que se coloca en el
subsuelo direcciona la presién hacia la zona del suelo que se necesita fracturar.

La fracturacion asistida por explosion emplea explosivos como la dinamita para fracturar roca. Los explosivos se colocan en
orificios y se detonan. El proposito principal consiste en crear mayor cantidad de senderos para que el agua subterrdnea
contaminada llegue a los pozos perforados para realizar una limpieza por bombeo y tratamiento.
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¢Es segura la fracturacion?

Cuando la fracturacién se utiliza en forma adecuada, es una forma segura de ayudar a que otros métodos de limpieza funcionen
mejor. Antes de emplear la fracturacion, la EPA estudia el sitio y prueba el método para confirmar que pueda dar resultado. La
EPA no realiza fracturacion cerca de tuberias subterraneas o estructuras sobre la superficie del suelo que puedan

resultar dafiadas. l ~

1 ¢Cuanto tiempo demora?

La fracturacién de roca y suelo no requiere demasiado tiempo. A veces demora s6lo unos dias.
Sin embargo, alin con la ayuda de la fracturacion, la limpieza real puede demorar meses o afios. El
tiempo que requiere la limpieza de un sitio depende de diversos factores, a saber:

* eltamafio y la profundidad del 4rea contaminada
» eltipoy lacantidad de quimicos nocivos presentes
« eltipode suelo oroca

» elmétodo de limpieza utilizado

s el

¢Por qué usar la fracturacion?

La fracturaci6n ayuda a llegar a quimicos presentes en rocas y suelos densos, para que puedan limpiarse con mayor rapidez.
Oftece una forma de llegar a la contaminacién en zonas profundas del suelo donde excavar resultaria dificil o costoso. La
fracturacién puede disminuir la cantidad de pozos necesarios para ciertos métodos de limpieza, lo que ahorra tiempo y reduce
costos de descontaminacién. A menudo, la fracturacion se utiliza para facilitar la limpieza de liquidos de fase no acuosa o
LFNA, quimicos que no se disuelven ficilmente en el agua subterrdnea. Los LFNA resultan muy dificiles de limpiar en suelos
con pocas fracturas. La fracturacién se ha utilizado en la limpieza de numerosos sitios de todo el pais.

NOTA: La presente hoja de datos se publica sélo como una guia general e informativa para el publico. No tiene como fin crear derechos exigibles por
ninguna parte en un juicio contra Estados Unidos de América, ni servir de base para ello. Tampoco puede utilizarse para apoyar el uso de productos o
servicios ofrecidos por proveedores especificos. Asimismo, la Agencia se reserva el derecho de modificar en cualquier momento esta hoja de datos sin
necesidad de notificacién piblica.
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